
Tubobel Aqua schakelt over op nieuw glijmiddel 

Onlangs is Tubobel Aqua overgeschakeld op NIEUW GLIJMIDDEL.  
Dit nieuwe glijmiddel is wit van kleur.  
 
Het is vrij vloeibaar en eenvoudig aan te brengen dmv een handschoen. 
Enkel voor buizen met staalvezelwapening wordt aangeraden een borstel te gebruiken om 
mogelijke verwondingen te voorkomen. 
 
Hoe gaat u te werk:  
 
Voorbereiding: 

 
• Reinig beide buiseinden zorgvuldig! Zowel de spie van de buis als de mof (dichting) 

moeten proper zijn. 
 

• Onze betonbuizen zijn steeds voorzien van een geïntegreerde dichting in de mof van de 
buis ->Breng het glijmiddel overvloedig aan op het spie-einde van de buis (dus niet in de 
dichting). 

• Bij kokerelementen wordt de dichting op de spie van het element voorzien -> breng het 
glijmiddel overvloedig aan in de mof van het kokerelement. 

 
• Vergeet hierbij de onderzijde van de spie zeker niet en breng het glijmiddel aan tot over 

de rand van de spie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is niet toegestaan om het glijmiddel te mengen met andere vloeistoffen of met een ander 
glijmiddel.  
 



Tubobel Aqua schakelt over op nieuw glijmiddel 

Opslag en houdbaarheid: 
• Het product is 12 maanden houdbaar. Stockage langer dan 12 maanden is te vermijden. 
• Het glijmiddel is vorstbestendig. Er zijn geen nadelige gevolgen door blootstelling aan 

extreem lage temperaturen.  
• Bij temperaturen > 50° C kan het product vloeibaar worden (let hierop wanneer de 

potten in de zomer in een werfcontainer staan in volle zon).  
 
Contactpersoon bij vragen:  
Ludwig Pittevils – Quality Officer - +32 478 38 74 71 – kwaliteit@tubobel.group 


